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DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció existent:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Escoles de la Carrerada                                  1.07
_________________________________________________________________________________________________

Passeig de la Carrerada nº49, cantonada amb la R ambla 
del Mestr e Pere Pou.

S. XX (any 1.934). Estil Racionalista (GATPAC).

Equipament escol ar. CEIP Josep M aria Folch i Torres .

Equipament escol ar. CEIP Josep M aria Folch i Torres 
(infantil).

Sòl Urbà.

Equipament escol ar (Clau Ge).

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputaci ó de Barcelona i de la 
Generalitat  de Catalunya.

Propietat pública (Aj untament de Palau-solità i Plegamans).

1443503DG3014S0001MO
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es troba a prop del nucli antic de Palau-solità i  
Plegamans , en el passeig de la Carrerada cantonada amb l a 
Rambl a del Mestre Pere Pou, carrer de certa importància j a 
que és el carrer principal  en creuar l a Riera. L’ edifici es troba 
envoltat  principalment d’edificacions de bai xa alçada, 
majoritàriament habitatges unifamiliars.

Descr ipció / Tipologia

L’edifici és de pl anta baixa i composició modular de 
superfícies pl anes, amb grans fi nestr als que ser vei xen per  
organitzar els espais sempre a partir de la seva funcionalitat .

En el seu inici es tava format per quatre aules  per quaranta 
alumnes , amb els serveis corresponents.

Cada classe comunica amb una terrassa descoberta, i el  
corredor és el ves tíbul i guarda-roba. L’escola es comunica 
amb l’exterior a tr avés d’ un por xo mitjançant una rampa 
d’accés . Els serveis i els urinaris tenen ventilació transversal.

A l’exterior, els murs plans i arrebossats  responen al matei x 
interès funcional pr opi de l’es til racionalista de l’edifici.

En general la seva estr uctura funcional feia les aul es  
còmodes, lluminoses i ben ventilades .

Estructura

Possiblement l’estruc tura és  de murs portants  amb forjats de 
formigó i bigues de ferro.

Coberta

El cossos de les edificacions tenen la coberta molt poc  
inclinada d’una sola vessant.

Façana

La façana es  carac teritza per la seqüènci a de grans  
finestrals,  separats per murs a manera de contraforts.  
Predomina l’horitzontalitat. Cada mòdul té com accés una 
rampa.

Interior

Hi ha continuïtat amb l’exterior gràcies a l a transparènci a 
dels espais di vidits per grans  finestrals.

Contrasten els espais engui xats i pi ntats amb els espais on 
es dei xa veure el material de constr ucció, el formigó.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

L’edifici va ser cons truït  l'any 1.934, és d'estil racionalista, i  
va ser projec tat pels arquitectes Josep Ll uís Sert i Josep 
Torres Clavé (GATCPAC). 

Des de principis dels anys 30, a Catalunya i a la resta 
d’Europa es va anar desenvolupant un moviment atent a les  
demandes soci als, facilitat per la proclamaci ó de la I I  
República. Aquest moviment proposava unes condicions  de 
vida molt  més  favorabl es, i  ai xò afectava al disseny dels  
espais públics i pri vats  i dels diferents edificis.

El GATPAC (Grup d’Arquitectes Catalans per al Progrés de 
la Cultura Contemporàni a) va ser fundat per  Josep Lluís Sert  
al novembre de 1.930. Aques t moviment promovia una sèrie 
d’idees a tenir en compte al cons truir una escola: espai i  
mobiliari proporcionats a les di mensions del nen, bona 
orientació, fàcil connexió de les aul es amb l’exterior, bona 
ventilaci ó i màxi ma il·luminaci ó. Amb aquestes premisses es  
construí la nos tra escola.

Aquestes escol es foren ideades com a “escol a tipus”, com a 
model a seguir en posteriors grups escolars. Tant els  
materials com els  obrers del ram van ser de Palau i rodalies , 
utilitzant tècniques de construcci ó habituals de l’època, però 
afegint-hi  bigues de ferro per aconseguir finestrals  més  
amplis. 

Si bé les  classes  van començar dintre de l’any escol ar 1.934-
1.935, la inauguració oficial de l’escola va ser el 5 d’abril de 
1.936.

Als anys cinquanta es va fer una ampliació a la façana oest,  
sense respectar el sistema originari de cossos autònoms.

Durant tots aques ts any, fi ns al dia d'avui, les  Escoles  Velles  
han vist passar per les seves  aules una bona part dels nens i  
nenes de Pal au.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici és molt important com a testi moni tipològic  
d’equipament escolar del  s. XX d’estil raci onalista a 
Catalunya.

L’edifici és molt  important des del  punt de vista arquitec tònic,  
per la seva defi nició de volums, i matge global, composició de 
les façanes, i és una mostra r epresentati va de l’arquitectura 
moderna del segle passat i dels sistemes construc tius i  
materials empr ats.

Elements a destacar

Aquesta és una arquitec tura que es caracteritza per la seva 
neutralitat i austeritat. Cal destacar el conjunt de volums  
regulars i geomètrics, l’horitzontalitat de les líni es directrius, i  
els espais que van formant.

No és  destaquen petits  el ements  ni  detalls en particular,  sinó
la racionalitat i la senzillesa del conjunt, que determinen una 
imatge global i una manera d’entendr e l’arquitectura.

Desajustos

No hi han desaj ustos  importants.

Cal des tacar la mala col·locació dels cabl es i antenes de 
telecomunicaci ons a la teulada de l’edificació que l a fan 
desmerèi xer consi derablement.

Estat de Conservació

L’estat de conser vació general és força bo. Presenta algunes  
taques  d’humitat a l’interior de l’edificaci ó i a la façana.

Seria oportú de r ealitzar un manteni ment més  exhaustiu de 
l’exterior amb certa regularitat .
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

El ni vell de protecció és de Bé C ultural d’Interès Local  
(BCIL), mantenint el ni vell de protecció existent.

En aquest edifici s’ha de mantenir formalitzaci ó
arquitectònica i ti pològica, l’es tructura portant, el volum de 
l’edifici, la imatge, l es façanes  i els el ements arquitectònics  
singulars originals (obertures, cornises , cor onaments , 
voladissos, etc.).

S’ha de respectar el material, la textura i  el cromatisme pel  
que fa a la imatge externa i interna de l’edifici.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de l es  
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn urbà immediat amb 
perfec te estat (ordr e, neteja,  imatge,.. .) i lliure d’ elements que 
puguin desmerèi xer  la imatge de l’element (senyals de tràfic,  
conteni dors, casetes, quioscs,...).  Eliminar de les  façanes els  
element sobr eposats que desmerei xin la imatge de l’edifici  
(instal·lacions, elements de suport, caixes, cables elèctrics i  
de telefonia,. ..). Dotar a l’edifici d’ una il·lumi nació adequada. 

Totes l es actuaci ons han d’ anar encaminades sempre a 
potenci ar l’element i el seu entorn immediat.

En la façana només es  podran r ealitzar  actuaci ons  de 
manteniment, consolidaci ó, conservació i restauració; 
sempre i quan, no suposi una alteració del volum de l’edifici,  
de la seva imatge exterior i de les  característiques  i valors  
dels element original.

En l’interior de l’edifici es podr an realitzar actuacions de 
manteniment, consolidació, conser vaci ó, restaur ació, així
com de reforma i rehabilitaci ó en algunes dependències  de 
serveis, sempre i quan no s’alteri la for malitzaci ó
arquitectònica i tipològica, la imatge global, els espais  
comuns de comunicaci ó (passadissos, rampes, accessos , 
vestíbul,. ..), i les característiques i valors de l’edifici original.

Es permetrà l’enderroc de les obres  afegides ( no originals).


