
Pla Especi al de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueol ògic Palau-solità i Pl egamans, maig 2.009

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció existent:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Can Maiol                                               3.11 
__________________________________________________________________________________________________

Carrer Montseny cantonada Avda. de Catalunya.

Segle XVI-XVII. Arquitectura popular.

Residencial (masia, casa rural).

Equipament (Centre educatiu- cultural).

Sòl Urbanitzable Programat.

Inclòs en el Pl a Director Urbanís tic de l’A.C.T.U.R. de Santa 
Maria de Gallecs  (Clau 18a).

Actualment declarat BCIL.
Inclòs en l'inventari de la Diputaci ó de Barcelona i de la 
Generalitat  de Catalunya.

Propietat pública (Aj untament de Palau-solità i Plegamans).
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa a tocar de la carretera principal o avi nguda 
de Catalunya molt a pr op de la nova carretera estatal C-59, 
concretament al carrer Montseny. 

El seu entorn i mmedi at i pr oper el for men edificacions de 
bai xa alçada, maj oritàriament habitatges  unifamiliars, i a 
l’altre costat de l’antiga carretera edificaci ons de tipus  
indus trial i espais ver ds.

Descr ipció / Tipologia

Es tracta d’ una masia d’ús agrícola que té els seus orígens  
en els segles XVI-XVII , que seguei x la ti pologia t ípica, de 
planta rectangular amb planta bai xa i dos pisos . La masi a 
forma part d’un conjunt de constr uccions  i actualment mos tra 
els resultats de l es reformes realitzades en el segle XVII I.

A la planta baixa hi ha un portal d’entrada rectangul ar i una 
finestra rec tangular a cada costat. Totes les obertures es tan 
emmarcades  per una motllura llisa. En aques t ni vell hi ha una 
prolongaci ó a cada costat amb una utilitat  agrícola, i en la 
seva part superior forma sengles terrats descoberts, el de 
l’esquerra molt més gran i amb barana de pedra.

La cons trucció annexa a la masia (nau) de planta r ectangular  
i dos pisos, té en el pis superior una galeria d’arcuacions de 
mig punt obertes al pati de l a masia que aguanten un 
entaul ament llis, i el seu interior està cobert (planta pis) per  
una es tructura d’encavallades  de fusta. En aquesta 
construcci ó destaca un torrelló de vigilància en l’angle de l a 
façana posterior.

Finalment, el conjunt de cons truccions que for men la masi a 
està tancat per un mur amb una portalada coberta amb teul a 
àrab a dues vessants i voladís pronunciat, que delimita el  
pati i nterior del conjunt.

Estructura

Originàriament, estruc tura de murs portants de maçoneria de 
pedra i forjats d’entrebigat de fus ta.

Coberta

La coberta de l’edifici principal és d’ escassa inclinació, 
realitzada amb teula àrab a dos  aiguavessos i amb el  
carener perpendicul ar a l a façana.

En canvi la coberta de l’edifici annex (nau) és inclinada i de 
teul a àrab a dues vessants i amb car ener paral·lel a la 
façana princi pal.  La coberta d’ aquest vol um es tà realitzada 
amb la tècnica de la teula seca, i amb una es tructura 
d’encavallades  de fusta.

Façana

La façana, modificada al segle XVIII, és completament 
simètrica. En el cos  central  trobem la porta amb arc rebai xat,  
que seguei x l’ei x vertical amb una obertura en el segon pis  
més  gran que les  laterals. A banda i  banda de la porta 
d’accés  a l a masia, trobem dues  finestres idèntiques, així
com les que seguei xen el  seu eix vertical en el  segon pis,  
més petites que les de la planta bai xa. Totes les fines tres  
tenen un emmarcament pla. Des taca la galeria de set 
obertures  di vidides per columnes situada en el primer  pis,  de 
diferents alçades que donen el resultat visual de merlets. La 
façana està coronada per  una motllura de pedra discontínua, 
més elevada en el cos central i on s’ hi troba un element 
decoratiu de pedra, que provoca que visual ment sembla que 
l’edifici sigui de coberta plana.

La façana principal de l’edifici annex té actualment un acabat 
d’arrebossat i pi ntat de to ver mellós. Es compon d’obertures  
en planta bai xa de di verses mides  i es tils. Destaquen dues  
grans obertures  amb arc de mig punt a la part esquerra de 
l’edifici. La pl anta primera es compon d’una sèrie d’ arcades  
de mig punt a mode de gal eria. Les façanes laterals i  
posterior conser ven l’acabat de maçoneria de pedr a. A l a 
façana posterior aparei xen petites obertures  quadrades  
situades de forma pautada i regular. A la façana lateral  
destaca l a presènci a d’ una torreta de vigilància a l’angle de 
l’edifici.

Interior

Actualment, l’interior de l’edifici principal està restaurat, però 
possibl ement no es realitza el manteniment oportú, ja que el  
seu es tat de conservació podria ser molt millor. Sembla que 
no conserva cap element original.

L’edifici annex és  buit,  i a l’interior una bona part d’aques t es  
troba en es tat força ruïnós.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, el conjunt ha sofert  
moltes modificacions al llarg del temps, i per tant l’edifici  
actual és el resultat  de molts anys  de història. Les  parts  més  
antigues que es conserven podrien ser dels  segles  XVI-XVII ,  
però l a imatge fonamentalment del conjunt és  el resultat  de 
les reformes realitzades en el segle XVII I, i d’altres reformes  
posteriors considerables.

Actualment és l a seu del C ampus  arqueològic de la Fundaci ó
Clos.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un gran valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testi moni tipològic de masies  i cases rur als, i  
de l’evoluci ó de l’arquitectura del segles XVI-XVII-XVIII . És  
important per la defi nició del volum, la imatge global, la 
qualitat  dels elements arquitectònics de la façana, i com a 
testimoni dels sistemes cons tructius i d’ ús dels elements  
arquitectònics emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal des tacar la pr esència volumètrica que té l’edifici principal,  
així com la seva façana princi pal d’una estètica- compositi va  
molt  interessant,  en la utilitzaci ó singul ar dels elements  
construc tius i  recursos  arquitectònics; el treball  de maçoneria 
de pedra que encara queda visible a l’edifici original (nau); el  
petit torrelló rodó a una de les cantonades de la nau i  
l’embigat i l es encavallades de fusta que cobrei xen aquesta. 

Desajustos

No hi han desaj ustos  importants.

Va ser parcialment restaur ada fa pocs anys , dei xant l a 
majoria de façanes amb l’arrebossat vist  i pi ntat amb un color  
gens encertat (nau). 

A l’edifici de la nau, hi ha certes  obertur es a les façanes  
secundàries que es troben mig derruïdes i que s’ han tapiat 
amb material ceràmic que no concorda amb la imatge 
general de l’edifici. 

Algunes de les fusteries s’han substituït per unes de noves , 
escollint un tipus de material que no lliga amb la i matge de 
conjunt.

Estat de Conservació

El seu aspecte gener al és força bo, encara que resulta 
necessari una restauració i ntegral del conjunt, de l’edifici  
principal i  fonamentalment de la nau, que en l’actualitat es  
troba en un estat de conservació força dol ent i en una part  
pràcticament ruïnós. Destacar el mal estat de conser vaci ó
del torrelló de la cantonada de la nau. 

Actualment, l’interior de l’edifici principal ha estat restaurat,  
però no gens  encertadament, no r ealitzant-se el  
manteniment necessari i oportú per aques t tipus d’edificis.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

El ni vell de protecció de la masia és de Bé Cultural d’Interès  
Local (BCIL), mantenint el ni vell de protecci ó existent.

En l’edificació princi pal, s’ha de mantenir la for malitzaci ó
arquitectònica i ti pològica, el vol um, l’estructura portant, l a 
composició,  la façana principal i la que dona al  c/ M ontseny i  
Avda. Catalunya, els  valors compositi us de ritme i ordre de l a 
quarta façana (la que dona al pati), el material, la textura, el  
cromatisme, els elements  arquitec tònic i art ístics singul ars de 
les façanes (finestres, porta principal, remat de l a coberta,. ..),  
així com tot els el ements de l’interior originals.

En l’edifici de la nau, s’ha de mantenir la for malitzaci ó
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, els  
valors compositius de ritme i ordre de les façanes originals, el  
material, la textur a, el cromatisme, els el ements arquitectònic  
i artístics  singulars de les façanes (finestres, portes, coberta,  
els murs de maçoneria, la torrelló,...), ai xí com tot els  
elements de l’interior originals (encavallades i forjats que 
cobrei xen l’edificació, ...).

S’ha de mantenir també els murs de maçoneria de 
tancament del  recinte i  la porta d’accés, ai xí com tots  
aquelles cons truccions  annexes originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de l es  
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn i mmediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que pugui n 
desmerèi xer la imatge de l’element.  Eliminar en les façanes  
els elements sobr eposats  que desmer eixi n la i matge de 
l’edifici (instal·l acions ,  el ements  de suport, cadiretes, cai xes , 
cables  el èctrics i de telefonia,. ..). D otar a l’edifici d’ una 
il·luminaci ó adequada.

Totes l es actuaci ons han d’ anar encaminades sempre a 
potenci ar l’element i el seu entorn immediat.

En l es tr es façanes  a mantenir del cos principal,  sols es  
permetran les ac tuacions de manteni ment, consolidació, 
conservació i restauració; i qualsevol inter venció en cap cas  
suposarà l’alteració de les  carac terístiques i valors de 
l’element original.  En la quarta façana (pati interior) es podrà
realitzar noves obertures, sempre que no suposi una 
alteració de l a i matge ac tual, dels criteris compositi us i  
d’ordre d’aquesta. 

En els espais  habitables  interiors es  podrà realitzar qualsevol  
actuació, sempre que no suposi una alteraci ó de la 
formalització arquitectònica i tipològica, el vol um, l’es tructura 
portant,  ni una modificació subs tancial de la imatge actual i  
de l es  caracterís tiques essencials de l’edifici original.

En l’exterior de la nau, es per metran les actuacions de 
manteniment, consolidació, conser vaci ó i restauraci ó; i  
qualsevol altre intervenci ó puntual com pot ser l’obertur a de 
nous forats, no suposarà una alteració de la imatge actual i  
del valors dels diferents el ements .

En els espais  habitables  interiors es  podrà realitzar qualsevol  
actuació, sempre que no suposi una alteraci ó de la 
formalització arquitectònica i tipològica, el vol um, l’es tructura 
portant,  ni una modificació subs tancial de la imatge actual i  
de les   carac terístiques  essencials de l’edifici original, així
com l’alteració de les  arcades i encavallades  i les  paret de 
maçoneria. 

Pel que fa als edificis annex, la tanca del recinte, la porta,.. .  
només es per metr an les inter vencions de manteniment,  
consolidació, conservació i restauració de las parts originals;  
i qualsevol inter venció en cap cas suposarà l’alteració de les  
caracterís tiques i valors de l’element.


