
Pla Especi al de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueol ògic Palau-solità i Pl egamans, maig 2.009

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció existent:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Can Sidro                                               3.29 
__________________________________________________________________________________________________

C/ de Sant Isidre nº 13.

Arquitectura popular.

Residencial (masia, casa rural).

Actualment és un restaurant.

Sòl Urbà.

Zona de casc  antic (clau 1).

Actualment no té cap protecci ó.
Inclòs en l'inventari de la Diputaci ó de Barcelona.

Propietat privada.

1631026DG3013S0001EG
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DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn 

L’edifici es situa dins del nucli antic del carrer de Baix,  
concretament al carrer de Sant Isidre i al davant de Can Joan 
Sastre. El seu entorn és totalment urbà, i el confor men 
edificaci ons de baixa alçada, principal ment habitatges  
unifamiliars.

Descr ipció / Tipologia

La casa és de planta rectangular,  dins  la tipol ogia basilical de 
cos centr al més alt que els laterals. Consta de planta bai xa i  
dos pisos, i ha es tat restaurada i reconvertida en restaur ant.

Estructura

L’estructura és  de murs portants  de maçoneria (pedr a), i  
forjats originàriament amb bigues de fusta.

Actualment, alguns forjats son de bigues de formigó i voltes  
de ceràmiques  (planta baixa), i  d’ altres son d’ entr ebigat de 
fusta (plantes  superiors).

Coberta

La coberta és  inclinada de dues vessants realitzada amb 
teul es àrabs i carener perpendicular a l a façana principal.

Façana

Actualment, la façana principal ha estat restaurada i s’ha 
arrebossat i pintat de color bl anc. Aquesta té un ei x de 
simetria molt marcat, on es troba la porta d’accés d’arc  
rebai xat de maó i emmarcada també amb peces de maó. A 
sobre d’aquesta es disposa un finestral amb balcó i  barana 
de ferro forjat,  i a sobr e (obertura de les golfes) un altre 
finestral també amb barana de ferro forjat, però sense balcó
amb voladís. A cada cos tat de l’ei x que marca la porta 
principal,  es col.loquen di verses  finestres  de similar mida, 
amb un cert ordr e compositiu.   

La façana lateral es conser va amb la maçoneria de pedra 
vista i té quatre petites obertures quadr ades amb rei xes  de 
ferro en pl anta bai xa, i tres obertures r ectangulars de 
diferents mides en planta primera.

Interior

L’interior també res taurat s’ha reformat segons les  
necessitats  del seu nou ús (restaurant). 

A la pl anta bai xa cal destaca l’escala de volta catalana que 
dona accés a la planta primera, i el  tractament dels  
paraments i nteriors dei xant certes parts amb l’obr a de 
maçoneria a la vista. 

El menjador es cobrei x amb un forjat de voltes de 
ceràmiques de maó, destacant  el sòcol que mostra l a 
maçoneria original del mur.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

L’edifici té un valor històric i arquitectònic. És una peça 
important com a testimoni de l’evoluci ó de l’arquitectura i l a 
tipològic de masies i cases rurals del municipi. És i mportant 
per l a defi nició del  volum, la imatge global, la qualitat dels  
elements arquitec tònics de l a façana, i com a tes timoni dels  
sistemes construc tius i d’ús dels elements arquitectònics  
emprats en aquella època.

Elements a destacar

Cal destacar el treball de maçoneria de pedr a de riu de l es  
façanes , encara que durant l a rehabilitaci ó de l’edifici es va 
ocultar la façana amb un arrebossat poc apropiat.

Cal fer esment de la composició si mètrica de la façana 
principal, on es des taca la porta d’ accés amb brancals de 
maó i arc a pl ec de llibre. Cal dria destacar també l’acabat 
decoratiu dels r àfecs  de la coberta.

A la façana l ater al també cal  remarcar l es obertures  originals  
fetes amb brancals,  llinda i ampit de maó pla.

Desajustos

Cal mencionar la presència d’edificacions  i ampliacions  
annexes a l’edifici original que no mantenen ni l’estil ni l a líni a 
arquitectònica d’aques t, i que formen part de la matei xa 
parcel.la (serveis, cuina,..).

Cal des tacar la mala col·locació dels cabl es i pals elèctrics,  
especialment a la façana princi pal, de lluminàries, senyals  de 
trànsit i cartells, que juntament amb l a ubicació d’aparells  
d’aire condicionats a les  façanes  lateral,  i la xemenei a 
d’extracció de l a cuina, desmerei xen considerablement 
l’aspecte i la imatge de l’edifici.

A la façana lateral també sorprèn una obertura tapiada molt  
precàriament amb peces ceràmiques .

Estat de conservació

El grau de conservació és força bo.
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

El ni vell de pr otecci ó proposat és  de Bé Patrimonial  d’Interès  
Municipal (BPIM).

En l’edifici principal s’ha de mantenir la for malitzaci ó
arquitectònica i ti pològica, el vol um, l’estructura portant, l a 
coberta, l a façana principal, el conjunt porta-balcó-fi nestra, 
els valors compositius de la façana del darrera, el material, l a 
textura, el cromatisme, i els elements arquitec tònic i artístics  
singulars originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de l es  
façanes de l’edifici. Mantenir l’entorn i mmediat amb perfecte 
estat (ordre, neteja,...) i lliure d’elements que pugui n 
desmerèi xer la imatge de l’element.  Eliminar en les façanes  
els elements sobr eposats  que desmer eixi n la i matge de 
l’edifici (instal·l acions ,  el ements  de suport, cadiretes, cai xes , 
cables elèctrics i de telefonia,tubs , aparells d’aire 
condicionat,. ..). 

Totes l es actuaci ons han d’ anar encaminades sempre a 
potenci ar el conjunt i el seu entorn immediat.

En l’exterior  es  permetran les actuacions de manteniment,  
consolidació, conservació i restauració; encara que en l a 
façana secundaria es per metran altres actuacions que no 
han de suposar  en cap cas l’alteració de les  car acterístiques  
i valors de l’element original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i  quan no es  vulneri la for malitzaci ó
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, l es  
caracterís tiques essencials  de l’edifici original,  l’esperit de 
protecci ó d’ aquest, ai xí com els elements si ngulars.


