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DADES D’IDENTIFICACIÓ

Localització:

Època construcció/estil:

Ús original:

Ús actual:

Règim del sòl:

Qualificació urbanística:

Protecció existent:

Propietat:

Ref. cadastral nº:

Can Puigoriol Nou                                       3.32 
__________________________________________________________________________________________________

C/ del Sol nº 23, cantonada c / Pau C asals.

Any 1.942 (segons  cadastre).  Arquitectura popular.

Residencial (masia, casa rural).

Residencial (habitatge familiar).

Sòl Urbà.

Zona residencial ordenaci ó oberta intensitat  4 (clau 3d2).

Actualment no té cap protecci ó.
No es troba en cap i nventari de patrimoni cultural

Propietat privada.

1453301DG3015S0001OE



Pla Especi al de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueol ògic Palau-solità i Pl egamans, maig 2.009

Can Puigoriol Nou                                       3.32 
__________________________________________________________________________________________________

Les façanes de les  edificacions auxiliars presenten un acabat 
de maçoneria de pedra de riu amb elements estructurals  
vistos fets de maó, on destaquen les fi nestr es i finestrals  
amb arc de maó pla.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

L’edifici es situa al  carrer de Pau casals,  fent cantonada amb 
els carrer del Sol i de Can Ceferí, encara que l’entrada 
principal és pel c/del Sol. 

Es situa en una zona urbana de car àcter residenci al,  
formada per edificacions  de baixa alçada princi palment 
d’habitatges unifamiliars.

Descr ipció / Tipologia

Masia de tipol ogia catalana, de planta rectangul ar. El  conjunt 
està for mat per una edificació principal, que correspon a l a 
casa i edificacions auxiliars que devi en ser vir per  
emmagatzemar les  ei nes del  camp i com a quadres pels  
animals.

L’edifici principal es composa de planta bai xa, planta pis i  
golfes, mentre que les edificacions auxiliars són de planta 
bai xa i planta pis.

Estructura

L’estructura original és de murs portants de maçoneria 
(pedra) i forjats uni direccionals.

Coberta

La teul ada de l’edificació principal és de dues vessants ,  
realitzada amb teula àrab, i amb carener perpendicular a l a 
façana principal. 

Les altres edificaci ons auxiliars que presenten un j oc  
volumètric de diferents alçades , tenen la coberta inclinada 
fonamental ment de dues vessants i de teula àrab.

Façana

La façana de l’edifici principal  és  compl etament simètrica. En 
la part central tr obem la porta amb arc  rebai xat  que seguei x 
l’eix vertical amb una obertura en el  segon pis, un finestral  
amb un balcó de ferro forjat, i amb una petita obertura a l es  
golfes amb un arc rodó i un treball d’ornamentació al voltant.

A banda i  banda de l a porta d’accés  a la masi a trobem dues  
finestres rec tangulars idèntiques protegides per unes rei xes , 
seguint el matei x es til que el balcó de la planta pis. Seguint 
l’eix vertical en el segon pis, també trobem dues fines tres  
rectangul ars més petites que les de l a pl anta bai xa. 

La façana principal de l’edifici té actualment un acabat 
d’arrebossat i pintat de to cremós bastant precari, que ha 
caigut en algunes  parts, degut a la falta de manteni ment.
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VALORACIÓ GENERAL

Valoració

El conj unt és una mos tra i mportant del ti pus  d’edificació de 
mitjans  del s .XX, i  alhora un testi moni dels sistemes  
construc tius i d’ús dels elements arquitectònics. És  molt  
interessant des del punt de vista arquitectònic la definició de 
volums, i matge global, composició de les façanes i  qualitat  
de l a construcció.

Elements a destacar

La configuració gener al dels volums amb el pati davanter, és  
un fet  a des tacar, com també ho és  de forma gener al el  
treball de maçoneria de pedra de riu en l’edifici principal i la 
combinaci ó d’aques ta amb l’obra de maó dels volums 
adjacents.

Caldria remarcar també la composició de la façana principal,  
d’obertures regul ars i endreçades amb eix de si metria així
com l a cor nisa decorati va de la coberta.  

A les  edificacions auxiliars, cal destacar  també la composició
de les obertures fetes amb brancals, llindes i cantoner es de 
maó pl a.

Desajustos

S’apreci en alguns desajustos respecte a l’estat original. 

A les  edificacions auxiliars, s’ han tapi at algunes de l es  
finestres  i finestrals  i s’ha aixecat una mica més la coberta 
d’una de l es edificacions amb un sistema construc tiu diferent.

Cal destacar també la mal a disposició de cables i elements  
elèctrics i de les antenes de TV, ai xí com la mala col·locaci ó
d’un dipòsit d’ aigua i la mal a integració dels canalons i  
bai xants  que desmerei xen consi derablement l a imatge de 
l’edificació.  

Estat de conservació

El grau de conser vació és bo, encara que la manca de 
manteniment permanent fa que caigui l’arrebossat en alguns  
punts.

No hi ha fissur es ni esquerdes ni marques d’humitats  
visibles .
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PROTECCIÓ. INTERVENCIONS PROPOSADES

El ni vell de pr otecci ó proposat és  de Bé Patrimonial  d’Interès  
Municipal (BPIM).

S’ha de mantenir la formalització arquitectònica i tipol ògica, 
el volum, l’estructura portant, la façana principal simètrica, la 
formalització compositiva de les altres façanes, el material, l a 
textura, el cromatisme, els elements arquitectònic  i artístics  
singulars de les façanes (fines tres, porta principal,.. .),  així
com tot els elements de l’interior singular i originals.

S’ha de mantenir en tot moment la visibilitat total de l es  
façanes  de l’edifici, tenint cur a de les façanes veïnes, per tal  
que tinguin una certa harmoni a, sense desmerèi xer i 
competir amb la façana en qüesti ó. Mantenir l’entor n urbà
immediat amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,.. .) i lliure
d’elements que puguin desmer èixer la imatge de l’element 
(senyals de tràfic, contenidors, casetes, quioscs,. ..). 

Eliminar en l es façanes els elements sobreposats que 
desmerei xin la imatge de l’edifici (instal·lacions,  elements  de 
suport, cadiretes, caixes, cabl es el èctrics i de tel efonia,...). 

Totes l es actuaci ons han d’ anar encaminades sempre a 
potenci ar l’element i el seu entorn immediat.

En l’exterior es permetran les actuacions de manteniment,  
consolidació, conser vació i res tauració; i puntual ment es  
permetran altres  actuaci ons, que no han de suposar  en cap 
cas l’alteraci ó de les característiques i val ors de l’element 
original. 

En els espais habitables interiors, es podran realitzar també
altres actuacions sempre i  quan no es  vulneri la for malitzaci ó
arquitectònica i tipològica, el volum, l’estructura portant, l es  
caracterís tiques essencials  de l’edifici original,  l’esperit de 
protecci ó d’ aquest, ai xí com els elements si ngulars.


